
TracFeed® TDx 
Kenndaten

deutsch

tracFeed ® tda tdB

nennspannung Un
1 V 750 1 500

Bemessungsspannung Une
1 V 900 1 800

Bemessungs-Isolations-
spannung Unm

1

V 1 200 2 300

Standard- 
Schutzart

maximal mögliche 
Schutzart

Steuernische IP3x IP54

türen, Seite, Rückwand IP3x IP31

Oben IP0x IP31

Unten IP00 IP20

Varianten

Technische Daten und Bemessungswerte

Schutzart der Schaltfelder

Feldtypen einspeisefeld mit  
trennschalter, motor-  
oder handbetätigt

Rückleitungsfeld mit  
trennschalter, motor-  
oder handbetätigt

kombiniertes einspeise-/ 
Rückleitungsfeld mit  
trennschalter, motor-  
oder handbetätigt

Feldabmessungen
(Breite x Höhe2 x tiefe3)

mm 800 x 2 200 x 1 350

Hauptsammelschiene, Ine
1 a 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000

abzweig, Ine
1 a 2 000, 4 000

Bemessungs- 
erdfehlerstrom Incwe 

1

ka 50 für 250 ms

VRL

L+

L-

anwendungsbeispiele

tracFeed® tdx  tRennScHalteRFeld (BReIte 800 mm)

VRL

Hs

L+ L+

VRL

L- L-



Hs

VRL

I>I>I>

Hs

VRL

I>

Hs

VRL

Us

I>I>I>
I>I>I>

Hs

VRL

Us

anwendungsbeispiele

Technische Daten und Bemessungswerte

tracFeed® tdx  leIStUngSScHalteRFeld  
(BReIte 500 mm)

Feldtypen Streckenfeld Streckenfeld mit Um-
gehungstrennschalter

Umgehungsfeld einspeise-leistungs- 
schalterfeld

Feldabmessungen
(Breite x Höhe2 x tiefe3) 

mm 500  x 2 200 x 1 350

Hauptsammelschiene, 
Ine

1

a 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000

abzweig, Ine
1 a 2 000

2 600
4 000
4 500
6 000

2 000
2 600
4 000
4 500

2 000
2 600
4 000
4 500

2 000
2 600
4 000
4 500
6 000

Umgehungssammel-
schiene, Ine

1

a 2 000
2 600
4 000
4 500

2 000
2 600
4 000
4 500

Bemessungs-Kurz-
schlussstrom /  
Scheitelwert des Kurz-
schlussstroms Inss

1/ÎSS
1

ka bis 125 / 178 für Une
1 = dc 900 V

bis 80 / 114 für Une
1 = dc 1 800 V

ge-gerapid gerapid 2607 / 4207 / 6007

leistungsschalter anderer Hersteller auf anfrage

Bemessungs- 
erdfehlerstrom Incwe

1

ka 50 für 250 ms



anwendungsbeispiele

tracFeed® tdx  leIStUngSScHalteRFeld mIt 
KaBelanScHlUSSFeld (BReIte 800 mm)

Technische Daten und Bemessungswerte

Feldtypen Streckenfeld mit  
Kabelanschlussfeld

... mit  
Kabeltrennschalter

... und Umgehungs-
trennschalter

Feldabmessungen
(Breite4 x Höhe2 x tiefe3) 

mm 800  x 2 200 x 1 350

Hauptsammelschiene, 
Ine

1

a 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000

abzweig, Ine
1 a 2 000

2 600
4 000
4 500
6 000

2 000
2 600
4 000
4 500

2 000
2 600
4 000
4 500

Umgehungssammel-
schiene, Ine

1

a 2 000
2 600
4 000
4 500

Bemessungs-Kurz-
schlussstrom /  
Scheitelwert des Kurz-
schlussstroms  Inss

1/ÎSS
1

ka bis 125 / 178 für Une
1 = dc 900 V

bis 80 / 114 für Une
1 = dc 1 800 V

ge-gerapid gerapid 2607 / 4207 / 6007

leistungsschalter anderer Hersteller auf anfrage

Bemessungs- 
erdfehlerstrom Incwe

1

ka 50 für 250 ms

Hs

VRL

I>I>I>

Hs

VRL

I>I>I>

Hs

Us

VRL

I>I>I>



VRL

Hs

L+

Beispiel Prinzipschaltbild
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tracFeed® tdx  tRennScHalteRFeld (BReIte 500 mm)
Technische Daten und Bemessungswerte

Feldtypen einspeisefeld mit  
trennschalter, motor-  
oder handbetätigt

Rückleitungsfeld mit  
trennschalter, motor-  
oder handbetätigt

Feldabmessungen
(Breite x Höhe2 x tiefe3)

mm 500 x 2 200 x 1 350

Hauptsammelschiene, Ine
1 a 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000

abzweig, Ine
1 a 2 000, 4 000

Bemessungs- 
erdfehlerstrom Incwe

1

ka 50 für 250 ms

L-

VRL

Anmerkungen:  
1 nach en 50123-1
2 + 65 mm Beschriftungsblende und  
 Ringleitungskanal
3 Rahmentiefe
4 die effektive Feldbreite beträgt 801,5 mm  
 aufgrund einer metallzwischenwand

Legende: 
Hs Hauptsammelschiene
Us Umgehungssammelschiene
VRl Verbindung Rückleitungspotenzial
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