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Rail Power Systems

TracFeed® NSV
NACHSPANNVORRICHTUNGEN FUR
NAH- UND FERNVERKEHR
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TracFeed® NSV NACHSPANNVORRICHTUNGEN

Unsere Leidenschaft: konsequente, projekt- und lésungsorientierte Entwicklung, Priifung und
Herstellung von Komponenten fiir alle Bereiche der Bahnanwendungen mit dem Ergebnis
»Schliisselfertiger* Fahrleitungssysteme.

Bei Langendnderungen des Tragseils und Fahrdrahts TracFeed® NSV Radspanner
durch Temperaturschwankungen halten die Nachspann- e Umgebungstemperatur-40°C — 60°C
vorrichtungen mit TracFeed® NSV Nachspannvorrich- e Ldangenkompensation bis zu 2 m
tungen die Zugkrdfte in der Fahrleitung und damit den e Abspannkraft bis 30 kN
Durchhang des Fahrdrahts moglichst konstant.

TracFeed® NSV Integrierter Radspanner
Die von Rail Power Systems entwickelten TracFeed® NSV e Umgebungstemperatur-40°C — 60°C

Nachspannvorrichtungen bieten fiir alle Umgebungshe- e Langenkompensation bis 1,2 m
dingungen und Wiinsche der Kunde die optimale Ausfiih- e Abspannkraft bis 10 kN
rung.

TracFeed® NSV Nachspannfeder
Je nach Anforderung bzgl. der Einbausituation, der Ab- e Umgebungstemperatur-40°C — 60°C
spannkrdfte und der auszugleichenden Lédngendanderung e Ldngenkompensation bis 300 mm
stehen drei Typen von TracFeed® NSV Nachspannvorrich- e Abspannkraft bis 6 kN
tungen zur Auswahl.

Ausfiihrungsportfolio:
e TracFeed®NSV Radspanner

e TracFeed®NSV Nachspannfeder
e TracFeed®NSV Integrierter Radspannner

Anwendungsbeispiel
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AUFBAU UND UBERSICHT — BASISKOMPONENTEN DES
TracFeed® NSV RADSPANNER

Ubersicht Nachspannvorrichtung mit TracFeed®NSV Radspanner
TracFeed®NS Radspanner

5. Lasche fiir Filhrungsrohr
6. Splint
7. Sicherungsmutter
8. Rastplatte
9. Drehachse
10. Wippe
11. Biigel
1. Gewichtssatz und 12.Drehbolzen
Gewichtsfiihrung 13. GroRRe Trommel fiir Radspannerseil fiir Gewichtssatz
2. Radspanner 14.Radspannerzahn
3. Radspannerseil fiir 15. Kleine Trommel fiir Radspannerseil,Fahrdraht/Tragseil
Fahrdraht und Tragseil 16.Radspannerseil fiir Fahrdraht/Tragseil
4. Radspannerseil fur 17. Radspannerseil fiir Gewichtssatz
g Gewichtssatz 18. Radkdrper, Keildffnungen

Varianten TracFeed® NSV Radspanner

Attribute | [3EGF001661 | 3EGF001674 | 3EGF006445 |3EGF001669 | 3EGF006371
30 30 30 30

Nennkraft kN 20

Masse kg 26 28 28 29 28
Ubersetzung 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3
Werkstoff Wippe STtZn A2 STtZn A2 STtZn

beseilt ja nein nein nein nein
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AUFBAU UND UBERSICHT — BASISKOMPONENTEN DES
TracFeed® NSV RADSPANNER

Die Rail Power Systems GmbH liefert zudem die
passgenauen und hochwertigen Zubehorteile

Gewichtsplatte Stellring fiir Gewichtsfiihrung
3EGF019503 3EGF001786

Fiihrungsschelle
3EGF019185

Gewichtssatz
3EGF019556
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Rohrhalter fiir Gewichtsfiihrungsstange
3EGF003098

1. Befestigung Radspanner

2. Radspanner

3. Radspannerseil fiir Fahrdraht und Tragseil
4. Radspannerseil fiir Gewichtssatz

5. Gewichtssédtze

6. Befestigung Gewichtsfiihrung
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AUFBAU UND UBERSICHT — BASISKOMPONENTEN DES
TracFeed® INTEGRIERTEN RADSPANNERS

1. Seiltrommel zum Fahrdraht/Tragseil
2. Seiltrommel zum Gewichtssatz

3. Rast- und Blockiervorrichtung

4. Seilfiihrungsrolle zum Gewichtssatz
5. Gewichtssatz
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AUFBAU UND UBERSICHT — BASISKOMPONENTEN DES
TracFeed® NSV FEDERN

Nachspannfeder |3EGF002272 |3EGF006315 |3EGF006367 1. Gabelende
2. Rohr
Masse (kg) 3. Feder
____ 4. Gabeln
Hub (mm) 5. Befestigungsmutter




MIT PRAZISON: IMMER AUF DRAHT - WIR HABEN DEN
RICHTIGEN ,,FAHR*“DRAHT ZU UNSEREN KUNDEN

Rail Power Systems entwickelt und produziert seit Jahrzehnten in enger Zusammenarbeit mit
Kunden und Partnern TracFeed® Fahrleitungsprodukte

TracFeed® Produkte sind in zahlreichen Landern bei Anla-
genbetreibern im Fern-und Nahverkehr zugelassen und
haben sich in jahrzehntelangen Einsdtzen unter unter-
schiedlichsten Bedingungen bewdhrt. Darliber hinaus
sind lhnen mit unserem gesamten Produktportfolio Uber-
zeugende Vorteile sicher.

Die Fahrleitungskomponenten eignen sich fiir Standard-
l6sungen ebenso wie fiir mafRgeschneiderte, absolut
kundenindividuelle Betriebskonzepte im Nah- oder Fern-
verkehr.

Ob Sie Klemmen fiir Seile und Drahte, Aluminiumbauteile
fiir Ausleger, Radspanner oder Streckentrenner von
Rail Power Systems beziehen: samtliche Fahrleitungsele-
mente aus unserem Haus bieten Ihnen diverse Pluspunkte.

Messbares Leistungsplus

DNV
MANAGEMENT
SYSTEM ZERTIFIKAT

Zerifhat: Datum er Erstzarifzerung:
10000408855-MSC-RVADEU 09, Januar 2004

16. Okiober 2021

Hiermit wird bescheinigt, dass das Untemehmen
Rail Power Systems GmbH
Garmischer StraRe 35, 81373 Munchen, Deutschland
sowie die im Anhang aufgefihrten Standorte

ein Ur It in C
und anwendet:

1SO Muster:2015

mit dem folgenden Standard eingefihrt hat

Dieses Zertifikat ist gilltig fur die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

Vertrieb, Beratung, Fertigung von Komponenten, Entwicklung, Planung und Montage von
i un i i ik / 50-Hz Anlagen

ISignaltechnik inklusive Wartung und Service (Instandhaltung) und Gesamtprojekte
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lhre Pluspunkte:

e Lange Lebensdauer

e Hohe Zuverldssigkeit

e Niedrige Lebensdauerkosten

e Hervorragende Qualitdt

e Einsetzbarkeit unter verschiedensten Klima- und
Betriebsbedingungen

Sprechen Sie uns an, wenn Sie detaillierte technische
Fragen zu unseren Produkten haben. Wir informieren Sie
auch gerne ausfiihrlich und stellen Ihnen auf Wunsch unser
komplettes Lieferprogramm mit allen Produktlinien fir
TracFeed® Fahrleitungskomponenten, wie z. B. TracFeed®
ALU 1000, 2000, 3000, TracFeed® 0SS Oberleitungs-
stromschienen und TracFeed® STS Stromschienensysteme
vor.

Qualitdt: ISO 9001
Umwelt: ISO 14001
Energie: ISO 50001
Gesundheit: ISO 45001

Hier finden Sie weitere Broschiiren,
Datenbldtter Projektbericht, Zertifikate usw.:
www.rail-ps.com/service/downloads



https://www.rail-ps.com/service/downloads/

RPS/DE/418/0922

© 2022. Alle Rechte sind der Rail Power Systems GmbH vorbehalten.

Die in diesem Dokument angegebenen Spezifikationen betreffen gangige Anwendungsbeispiele. Sie bilden nicht die Leistungsgrenzen ab.
Im konkreten Anwendungsfall kénnen daher abweichende Spezifikationen erreicht werden. Ma3geblich sind allein die im jeweiligen Angebot
formulierten oder vertraglich vereinbarten Spezifikationen. Technische Anderungen bleiben vorbehalten. TracFeed® ist ein eingetragenes

Warenzeichen der Rail Power Systems GmbH.

RAIL POWER SYSTEMS GMBH
Garmischer StraRe 35 | 81373 Miinchen | Deutschland | T+49 89 41999-0 | F+49 89 41999-270 | info@rail-ps.com | www.rail-ps.com



